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F8 – NEUCEPEDRA – Revestimiento Decorativo Multicolor 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 

NEUCEPEDRA es un revestimiento decorativo, para acabados 
interiores y exteriores, formulado con base en resinas acrílicas 
especiales en emulsión acuosa y partículas coloridas de gran 
resistencia y estabilidad en el exterior permaneciendo su color 
inalterable. 
Proporciona una bonita imitación de piedras naturales. 
 
 
 

PROPIEDADES: 
 

- Óptima adherencia sobre yeso y hormigón. 
- Buena impermeabilidad al agua. 
- Elevada permeabilidad al vapor de agua. 
- Bonito efecto decorativo. 
- Pistolable. 

 
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidad.....................................  1,200 ± 0.10  
-     Color........................................... Conforme el catálogo 
- Consistencia…………………… Pastoso 
- Secado…………………………. 12 a 48 horas, en función de la 

temperatura y de la humedad ambiente durante la aplicación.  
- COV (compuestos orgánicos volátiles).… ª) Valor limite UE para 

este producto cat. (A/l) 200 g/l (2010). Este producto contiene 
en lo máximo 1.0 g/l COV. 

 
UTILIZACIÓN: “NEUCEPEDRA” es destinado a la protección y decoración de 

substratos como hormigón, argamasa, yeso tradicional, etc., en el 
interior y en el exterior en construcción civil, como sean columnas, 
molduras de puertas y ventanas, paredes de cajas de escaleras, 
fachadas, etc. 
 

PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE: 

Las superficies a pintar deben estar bien limpias, secas, 
desengrasadas, libres de polvo, arenas sueltas y de suciedad, 
ligeramente rugosas y bien fijas, de modo a soportar la carga del 
producto de acabado. 
Paredes contaminadas con hongos, algas, musgos, etc., deberán ser 
lavadas / fregadas con lejía, pasar muy bien con agua corriente, 
dejar secar y después aplicar una camada abundante de 
“SOLUCIÓN DESINFECTANTE”. 
En el caso se superficies friables, pulverulentas o cuando hay la 
necesidad de regularizar el soporte y reparar micro fisuras,  aplicar 
“IMPERNEUCE” misturado en partes iguales con cemento. Dejar 
secar 24 a 48 horas. 
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APLICACIÓN: Agitar bien el producto, para obtenerse una buena uniformización  
antes de aplicarlo. 
En superficies nuevas aplicar una camada de “NEUCEPEDRA 
FONDO” con la finalidad de obtener mejor adherencia y opacidad. 
En superficies viejas, preparar toda la superficie de manera a que no 
se quede con zonas ocas o mal adheridas, seguidamente proceder 
como en las superficies nuevas. 
Después de secar convenientemente la capa de “NEUCEPEDRA 
FONDO” proyectar el “NEUCEPEDRA” con una pistola propia con 
pico de 4 mm.  
Este producto solo debe ser aplicado por profesionales. 
  

DILUCIÓN: 
 

El “NEUCEPEDRA” es entregue listo a aplicar.  
 

RENDIMIENTO: Variable, de acuerdo con el tipo de soporte utilizado, de la 
aplicación y aspecto final que se pretenda dar. Un promedio de 
1.5Kg/m2. 
 

LIMPIEZA DEL 
MATERIAL: 

Con agua, inmediatamente después de la aplicación. 

PRECAUCIONES: La selección de los componentes de este producto dale una 
concentración en clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1, 
inferior a 15ppm, que viene en conformidad con la Directiva 
Comunitaria nº 98/8/EC. Por eso, este producto no es irritante ni 
presenta riesgo de causar sensibilización en contacto con la piel. 
Aunque no presente riesgos para la salud, es aconsejable mantener 
fuera del alcance de los niños. 
Para más informaciones la consulta de la Ficha de Seguridad del 
producto es fundamental. 
 

RECOMENDACIONES: - No aplicar el producto con temperatura ambiente inferior a 5ºC 
ni superior a 25 ºC o en condiciones climatéricas adversas, lluvia 
o mucho viento. 

- A cuando de la utilización de la cinta adhesiva para la protección 
de zonas a no revestir, esta deberá ser retirada cuando el 
producto todavía esté húmedo. 

 
ALMACENAMIENTO  

Y 
EMBALAJE: 

Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en 
condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y 
gastar el producto por orden cronológica de entrega. 
Utilizarlo, preferiblemente, hasta 1 año después de la fecha de 
fabricación. 
Se entrega en embalajes de 5 y 15 Kg. 
 

 
Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características 
técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos  la 
atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respectar  lo que determina 
la Directiva 2004/42/CE. 


