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Textura Média (1.5 mm) Textura Fina (1.0 mm) Textura Extra Fina (0.8 mm)

NEUCEDECOR ARD
Neucedecor ARD

Extra Fine Texture (0.8 mm)

Fine Texture (1.0 mm)

Medium Texture (1.5 mm)
Texture Moyenne (1,5 mm)

W NEUCE

Texture Extra Fine (0,8 mm)

Texture Fine (1,0 mm)

Neucedecor ARD
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Notas / Notes / Notes:

- As tonalidades das cores obtidas podem variar devido ao tipo de susbtrato e ao método de aplicac:
- Recomendamos que faca um teste de cor antes de qualquer aplicacdo.

- The colour shades obtained can differ because of the type of substrate and the method of applying.
- We recommend you to make a colour test before any application.

éthode d'application
ouleur avant toute application

Les tonalités de coule
us recommandons qu

vent variées selon le type de substrat et la
e c

it fait un d

[ PT ) NEUCEDECOR é um revestimento orgénico colorido, destinado a protecdo e decoracdo de paredes
exteriores e interiores, com acabamento talochado. Pode ser aplicado sobre varios tipos de substrato, tais
como: betao, reboco tradicional, argamassas, fibrocimento, etc... Apresenta uma elevada resisténcia aos UV e
as intempéries. A sua pigmentac3do especial evita a absorcao de calor pelo susbtrato.

Neucedecor é fornecido em 2 tipos de acabamento:

- Acabamento raiado (4 granulometrias distintas) > Textura Extra Fina (0.8 mm), Fina (1.0 mm), Média (1.5
mm]) e Grossa (2.0 mm).

- Acabamento areado » NEUCEDECOR ARD.

Apresenta boas propriedades hidréfugas e tem um elevado grau de permeabilidade ao vapor de agua.
NEUCEDECOR é especialmente recomendado para acabamento do Sistema NEUCETHERM- Sistema de
Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS).

PREPARACAO DA SUPERFICIE

As superficies a revestir devem estar bem limpas, secas, desengorduradas, isentas de poeiras, areias soltas e de
sujidade. Devem estar ligeiramente rugosas e bem fixas, com vista a suportar a carga do produto de acabamento.
No caso de superficies fridveis, pulverulentas ou quando ha a necessidade de regularizar o suporte e reparar
microfissuras, aplicar IMPERNEUCE misturado em partes iguais com cimento. Deixar secar 24 a 48 horas.

No sistema de isolamento térmico para fachadas, usar como regulador de fundo o NEUCETHERM PRIMARIO, que
permite ser afinavel aproximadamente a cor de acabamento do NEUCEDECOR.

APLICACAO
Aplicar o NEUCEDECOR sobre o suporte previamente preparado, numa sé demao, sem diluicao, utilizando uma
talocha de inox segundo técnica propria. Aplicar com temperaturas entre os +10°C e +35°C.

RENDIMENTO

Variavel de acordo com a espessura do revestimento desejado. Em média 1.8 a 4.0 Kg/m2.
Textura Extra Fino - 1.8-2.0 Kg/m?

Textura Fina - 2.0-2.5 Kg/m?

Textura Média - 2.5-3.0 Kg/m?

Textura Grossa - 3.0-4.0 Kg/m?

ARD - 2.0-2.5 Kg/m2

( Ficha Técnica F7)

[ EN ) NEUCEDECOR is a coloured organic coating, for exterior and interior walls protection and decoration,
with a troweled finish. It can be applied on different types of substrates, such as: concrete, traditional plaster,
mortar, asbestos-cement, etc. It has a high resistance to UV and bad weather. Its special pigmentation avoids heat
absorption by the substrate.

NEUCEDECOR is supplied in 2 types of finishes:

- Ribbed finish (4 different grain sizes) > Extra Fine Texture (0.8 mm), Fine (1.0 mm), Medium (1.5 mm) and
Coarse (2.0 mm).

- Sand finish » NEUCEDECOR ARD.

It has good waterproof features and a high permeability to water vapour.

NEUCEDECOR is specially recommended for finishes of the NEUCETHERM System - External Thermal Insulation
System (ETICS).

SURFACE PREPARATION

The surfaces to be coated have to be clean, dry, degreased, free of dust, sands and dirt. They should be slightly
rough, well fixed and able to carry with the weight of the finishing product.

Concerning dusty or friable surfaces, or when there is a need to regularize the surface and repair micro-cracks, to
apply IMPERNEUCE mixed in equal parts with cement. Let dry 24 to 48 hours.

In the thermal insulation system for facades use NEUCETHERM PRIMER as a backgound regulator, which can be
tinted to match the colour of the finish NEUCEDECOR.

APPLICATION
To apply NEUCEDECOR on the surface previously prepared, in a single coat, without dilution, using a stainless steel
trowel, according to the proper technique. To apply with temperatures between +10°C and +35°C.

COVERAGE

Variable according to the pretended coating thickness. On average 1.8 to 4.0 Kg/m2.
Extra Fine Texture - 1.8-2.0 Kg/m?

Fine Texture - 2.0-2.5 Kg/m?

Medium Texture - 2.5-3.0 Kg/m?

Coarse Texture - 3.0-4.0 Kg/m?

ARD - 2.0-2.5 Kg/m2

( Technical Data Sheet F7)

[FR)NEUCEDECOR est un revétement organique coloré, pour la protection et la décoration de murs extérieurs
etintérieurs, avec une finition talochée. Peut étre appliqué sur divers types de substrats, tel que: béton, enduit
traditionnel, mortiers, fibrociment, etc. Présente une haute résistance contre les UV et les intempéries. Sa
pigmentation spéciale évite l'absorption de la chaleur par le substrat.

NEUCEDECOR est fournit en 2 types de finition:

- Finition ribée (4 granulométries distinctes) » Texture Extra Fine (0,8 mm), Fine (1,0 mm), Moyenne (1,5 mm)
et Epaisse (2,0 mm).

- Finition sablée » NEUCEDECOR ARD.

Présente de bonnes propriétés hydrofuges et a un haut degré de perméabilité a la vapeur d’eau.
NEUCEDECOR est spécialement recommandé pour la finition du systéme NEUCETHERM - Systéme d’Isolation
Thermique par UExtérieur (ITE).

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces a revétir doivent étre bien propres, séches, dégraissées, sans poussiéres, sables détachés
et saletés. Elles doivent étre légérement rugueuses et bien fixes, pouvant supporter la charge du produit
de finition.

Pour les surfaces friables, pulvérulentes ou quand il est nécessaire régulariser le support et réparer les
microfissures, appliquer IMPERNEUCE mélangé en parts égales avec du ciment. Laisser sécher 24 a 48 heures.
Dans le systéme d'isolement thermique pour facades, utiliser comme régulateur de fond NEUCETHERM
PRIMAIRE, qui permet d'étre affiné approximativement comme la couleur de finition de NEUCEDECOR.

APPLICATION

Appliquer NEUCEDECOR sur le support préalablement préparé, en une seule couche, sans dilution, utilisant une
truelle en inox, selon la propre technique. Appliquer avec des températures entre +10°C et +35°C.

RENDEMENT

Variable selon l'épaisseur du revétement souhaité. En moyenne 1,8 a 4,0 Kg/m2.

Texture Extra Fine - 1,8-2,0 Kg/m?

Texture Fine - 2,0-2,5 Kg/m?

Texture Moyenne - 2,5-3,0 Kg/m?

Texture Epaisse - 3,0-4,0 Kg/m?

ARD - 2,0-2,5 Kg/m?

( Fiche Technique F7)

Embalagens / Packaging / Emballages:
- Baldes de 25 Kg.

- 25 Kgs Buckets.

- Pots de 25 Kg.
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0506*

As cores deste catalogo podem ser afinaveis no Sistema Big Mix.
The colours of this catalog can be tinted in the Big Mix System.
Les couleurs dans ce catalogue peuvent étre teintées dans le Systéme Big Mix.

* Cores fortes - Strong colours - Couleurs fortes
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Resistente as Intempéries Isolamento Térmico de Fachadas
Weatherproof Fagades Thermal Insulation
Résistant aux Intempéries Isolation Thermique de Fagades

VER CATALOGO ONLINE
See colour chart online
Voir catalogue en online
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NEUCE PORTUGAL

Rua Joaquim Francisco Rocha - Apartado 4514
3701-902 Romariz

T: (+351) 256 840 040/1 - F: (+351) 256 840 049
neuce(dneuce.com

NEUCE ANGOLA

Pélo Industrial de Viana

Apartado n° 34 Viana

T: (+244) 926 400 794/5 - T: (+244) 937 244 777
neuceangolaldneuce.pt

NEUCE MOCAMBIQUE

Av. das Industrias - Parcela 771

Armazém 3 - Machava

T: (+258) 843 160 070/71 - F: (+258) 217 52 840
neuce.mz(@neuce.com

NEUCE CABO VERDE

Achada Grande Tras

CP 291 Praia - Ilha de Santiago

T: (+238) 263 22 22 - F: (+238) 263 54 23
praia@neuce.com

NEUCE GHANA

Free Zone Enclave
Dahwenya Road - Tema
T: (+233) 576 437 042
neuce.ghana@neuce.com

NEUCE COTE D’IVOIRE

Rue de UIndustrie

Treichville, Zone 3 - Abidjan

T: (+225) 212 46 696 - T: (+225) 894 27 370
cote.ivoire(@neuce.com

NEUCE SENEGAL

Ouest Foire Sipres 4

TF 7300 Feue Dior - Dakar
T: (+221) 78 153 89 73
neuce.senegal@neuce.com

NEUCE KENYA

Outer Ring Road, off Airport
North Road - P.0. BOX 505-00521
M: (+254) 795 331 915
neuce.kenyal@neuce.com

NEUCE NIGERIA

Matis Mall - Plot 27, Castle Rock Avenue

Off Jakande Roundabout, Lekki - Lagos State
M: (+234) 906 003 7335
neuce.nigeria@neuce.com

www.neuce.com

catdecor17



