NEUCE

O FUTURO DA TINTA

o

DECLARACAO DE DESEMPENHO CE
N° DD - 05.07
Conforme Regulamento Delegado (UE) n° 574/2014

1.Cédigo de identificagiio tinico do produto —
tipo

05.07 - Neucebeton- Tinta Acrilica
para Estruturas de Betdo

2. Utilizacdo ou utilizacGes previstas do produto de
construciio, de acordo com a especificagdo técnica
harmonizada aplicdvel, tal como previsto pelo
fabricante

Produtos e sistemas para a protec¢do e reparagao
de betao

Produto para protecgdo superficial contra o
ingresso

3. Fabricante

NEUCE - INDUSTRIA DE TINTAS, S.A.
3701-902 Romariz — Portugal

4. Mandatario

Nio aplicavel

5. Sistema de avaliaciio e verificacdo da regularidade do
desempenho (AVCP):

Sistema 2"

6.A Norma harmonizada:

Organismo notificado:

EN 1504-2:2004

CERTIF — Associagdo para a
Certificagdo, n°1328

7. Desempenho declarado

Caracteristicas Desempenho Especificacao Técnica Harmonizada
essenciais
Permeabilidade ao CO2 Sd >50 m EN 1504-2:2004

Permeabilidade ao vapor de dgua | Sd <5 m (Classe I)

Permeabilidade a 4gua liquida W < 0.1 Kg/(m*h®?)

Resisténcia ao arrancamento > 1,0 N/mm?

Reacgdo ao fogo A2-s1,d0

EN 13501-1:2007+A1:2009

8. Documentacio técnica adequada e/ou
Documentacio técnica especifica:

Nio aplicavel

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento
(UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Romariz, 18 de maio de 2021

Neuce — Industria de Tintas, S.A.
Rua Joaquim Francisco Rocha | Apartado 4514
3701-902 Romariz | Portugal

F: 256 840 049

T: 256 840 040/41

Marisol Correia, Direstora Técnica

www.neuce.com

E-mgil: neuce@neuce.pt




