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O FUTURO DA TINTA

24.02 — NEUCESEAL — Impermeabilizante Hidraulico

Bi-componente

CONSIDERACOES:

PROPRIEDADES:

CARACTERISTICAS:

UTILIZACAO:

Aditivo para misturar com cimento, tipo Portland 32,5 N,
originando uma argamassa flexivel, impermeavel, pronta a usar,

com excelente poder de aderéncia.

NEUCESEAL, depois de misturado convenientemente com o

cimento origina uma argamassa com as seguintes propriedades:
- Excelente aderéncia.

- Elevada elasticidade e flexibilidade.

- Absorve fissuras até 0.6 mm (20°C) em espessuras de 2 mm.
- Resistente 4 intempérie.

- Impermeével a dgua.

- Proteccao anti-carbonatacao do betao.

- Resistente a trafego pedonal leve.

- Densidade..............ovvvvviiiiiiiiiiiinnnnn. 1,016 £ 0,10

- Viscosidade..............cccoverevrinnnnnn. 87- 117 Ku (25°C)
- ASPeECtO.......cceieeiieeeeeee e liquido leitoso

- Intervalo entre camadas................ 12-48 horas

- Enchimento com agua................... Ap6s 7 dias.

- Carregavel mecanicamente......... Ap6s 3 dias.

- Tensdorotura ........................ 1.0 N/mm? *

- Alongamento a rotura .............. 420 % *

- COV (compostos organicos volateis).”) Valor limite UE para este
produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no

maximo 1.0 g/l COV.

* Estes valores referentes ao produto misturado ja com cimento.

A argamassa que se obtém da mistura do NEUCESEAL com
cimento pode ser aplicada nos suportes habitualmente utilizados na
construcdo civil, como; alvenaria, betdo, revestimento de cimento,

etc., permitindo pintura posterior.
Também pode ser aplicada no campo das impermeabilizagdes:

- Camadas impermedaveis para pavimentos transitaveis, varandas e

terragos.

- Impermeabilizacdo de suportes que possam sofrer pequenos

movimentos ou tenham pequenas fissuras.

- Impermeabilizagdo de piscinas, lagos, floreiras, reservatorios,

etc..
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PREPARACAO DA
SUPERFICIE:

COMPOSICAO DA
MISTURA:

PREPARACAO DA
MISTURA:

APLICACAO:

- Impermeabilizagdo de caves, subsolos, paredes enterradas,
garagens, caixas de elevadores.
- Prote¢do de zonas de agua fredteis e humidades.

Todas as superficies deverdo apresentar-se secas, firmes, isentas de
poeiras, gorduras e outros contaminantes. Se necessario devera ser
utilizado limpeza com agua a alta pressdo. Zonas degradadas ou
danificadas deveram ser reparadas com argamassas. Evitar agua
estagnada ou condensacdo antes de aplicar a impermeabilizagao.

No caso de terracos e coberturas deveram apresentar as inclinagdes
recomendadas por forma a obter-se um bom escoamento de agua,
para assim, se evitarem possiveis empogamentos.

Deverdo ter juntas de dilatacdo/ esquartelamento em namero
suficiente para que ndo sejam transmitidas possiveis tensdes e
consequentemente roturas do suporte.

Em zonas onde se formam angulos de 90°, ha a necessidade de os
eliminar, fazendo-se meias canas.

Para melhorar a aderéncia com os substratos, ou quando os
substratos encontram-se micro fissurados é aconselhavel a aplicagdo
de 1 demdo de IMPERNEUCE misturado convenientemente com
cimento Portland 32.5N antes da aplicagdo do NEUCESEAL.

“NEUCESEAL” .................. 100 partes em peso
Cimento Portland normal ........... 80 partes em peso

Adicionar pouco a pouco o cimento ao NEUCESEAL misturando
com agitador mecanico, munido de hélice adequada para
argamassas, de baixas rotagdes, até obter uma massa homogénea e
sem grumos. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos antes de
comecar a aplicacdo. Esta mistura mantém-se estavel entre 2 a 3
horas aproximadamente.

A aplicacdo da argamassa realiza-se com talocha ou espatula
dentada sempre em duas camadas como minimo, intervaladas de
12 a 48 horas, em condi¢des normais de humidade e temperatura, de
forma a obter um revestimento homogéneo. Nunca aplicar camadas
com espessura superiores a 3 mm por camada.

No caso de paredes enterradas uma terceira camada pode ser
necessario.

O material aplicado deve ser protegido durante 3 dias (no minimo)
de chuva forte, calor excessivo e vento muito forte.

Recomenda-se armar o revestimento entre as demaos com malha
sintética de quadricula fina, resistente aos alcalis, para se diminuir a
acdo de esforcos e movimentos fortes, dando-se mais resisténcia ao
suporte. A armadura devera ficar completamente tapada com a
argamassa, ndo podem ficar vazios ou bolsas de ar entre a armadura
e o revestimento impermeabilizante.
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DILUICAO:
RENDIMENTO:
LIMPEZA DO
MATERIAL:

OUTRAS
APLICACOES:

RECOMENDACOES

PRECAUCOES:

ARMAZENAGEM
E EMBALAGEM:

Produto pronto a usar.

Em média e por camada 1.5-2.0 Kg/m? da mistura, variavel de
acordo com a espessura e a absor¢ao da superficie.

Com 4gua, imediatamente apds aplicagao.

No enchimento de fissuras ou no caso de pisos com certa
irregularidade (na 1* demao), pode-se fazer a seguinte mistura:

“NEUCESEAL” ...........cocoiiiiinn. 1 parte em peso
Cimento Portland normal + areia
(mistura em partes iguais) ................. 1 parte em peso

O enchimento das fissuras deverd ser feito por camadas se
necessario.

- Temperatura de aplicacdo entre 5°C e 30°C.

- Nao aplicar em ambientes com humidade relativa do ar superior
a 80%.

- Nao trabalhar sob a ac¢ao directa do sol, nem com chuva ou
vento forte.

- Caso as superficies impermeabilizadas com NEUCESEAL
venham a sofrer agressdes mecanicas elevadas, deverd ser
recoberto com um elemento protector, exemplo: ceramica, no
entanto, esta s6 devera ser aplicada apds duas semanas de
secagem, no minimo.

Manter fora do alcance das criancas.
Para mais informacgdes consultar a Ficha de Seguranca do produto
¢ fundamental.

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em
condi¢des ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o
produto por ordem cronolédgica de fornecimento.

Utiliza-lo até 1 anos ap6s a data de fabrico, podendo ser utilizado
depois dessa data, desde que se verifique uma facil homogeneizacao
do produto. E fornecido em embalagens de 1kg, Skg e 15kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as
caracteristicas técnicas por nos recomendadas. Nao nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto.
Chamamos a especial aten¢do a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao nfo
respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.
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